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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1988 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

578 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αρίθ. Α14α/4769/606 

Έγκριση αναλύσεως τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών 
Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1558/85 που αφορά Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 
γανα (ΦΕΚ 137/26.7.85). 

2. Του Π.Δ. 69/88 «περί Οργανισμού της Γεν. Γραμματείας Δημ. 
Έργων». 

3. Του-Ν. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκ- 
πονήσεως μελετών». 

4. Του Π.Δ. 696/74. 

5. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των». 

6. Του Π.Δ. 574/82 (άρθρο 4) που αφορά την εποπτεία του τ. 
ΥΠ.Δ.Ε. στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας. 

Σύμφωνα με: 

1. Την υπ’ αριθ. ΕΔ2α/01/159/Φ.2.2.1/17.12.86 Απόφαση 
(ΦΕΚ 884Β/17.12.86) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Πε- 
ριβ. Χωροταξίας και Δημ. Έργων στο Γεν, Γραμματέα και στους Προϊ¬ 
σταμένους των Δ/νσεων και των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβ., Χωροταξίας 
και Δημ. Έργων». 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. α) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε101 - 83 (ΦΕΚ 363/24.6.83) 
«Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες». 

β) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε106 - 86 ΦΕΚ 955/31.12.86) 
«Επί τόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής». 

γ) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε105 - 86 (ΦΕΚ 955/31.12.86) 

«Εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής». 

δ) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε103 - 84 (ΦΕΚ 70/8.2.85) «Ερ¬ 
γαστηριακές και επί τόπου δοκιμές Βραχομηχανικής». 

2. Την υπ’αριθ. ΕΚ1/5540/765/οίκ/13.11.85 Αίίόφαση με την 
οποία εγκρίθηκε η ανάλυση τιμών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξη¬ 
ράς για γεωτεχνικές έρευνες. 

3. Την υπ’ αριθ. ΕΚ1/72/10/οίκ/11.1.83 Απόφαση ΥΠ.Δ.Ε. 
όπως τροποποιήθηκε με την ΕΚ1/303/63/5.5.83 Απόφ. ΥΠ.Δ.Ε., 
με τις οποίες αναπροσαρμόστηκε για τελευταία φορά το Τιμολόγιο των 


εδαφοτεχνικών ερευνών. 

4. Το Σχέδιο Αναλύσεως Τιμών Εργαστηριακών και επί τόπου δοκι¬ 
μών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής 
που συντάχθηκε από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής της Δ/νσης 
Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ 14). 

5. Την υπ’ αριθ. 89/23.6.88 Πράξη του Συμβουλίου Δημ. Έργων 
(Τμ. Μελετών). 

Επειδή ’ 

θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ανάλυση τιμών εργαστηριακών και 
επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βρα¬ 
χομηχανικής στα πλαίσια των γεωτεχνικών μελετών, ώστε να ρυθμίζε¬ 
ται σε συνεχή βάση το θέμα της τιμολόγησης και της αναθεώρησης των 
εργασιών αυτών, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την Ανάλυση Τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δο¬ 
κιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής 
που συντάχθηκε από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής της Δ/νσης 
Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ 14). 

2. Να έχει εφαρμογή για τις εργασίες και μόνο των οποίων το πρό¬ 
γραμμα εκτελέσεως θα έχει εγκριθεί μετά την ένταξη ισχύος της. 

3. Με την έγκριση της παρούσας Ανάλυσης Τιμών, να καταργηθούν 
τα άρθρα Γ9, Γ14, Γ16, Γ17, Γ18, Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, 
Γ25, Γ26, Γ27, Γ28, Γ29 της αριθ. ΕΚ1/303/63/5.5.83 Απόφαση 
ΥΠ.Δ.Ε. που αφορούν την (αναμόρφωση του Τιμολογίου των Εδαφοτε¬ 
χνικών Ερευνών. 

4. Στις τιμές μονάδας που προκύπτουν από την παρούσα Ανάλυση 
Τιμών να μην έχει εφαρμογή η υπ’ αριθ. Γ2/0/161 /16.10.75 Διμε¬ 
ρής Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημ. Έργων, γιατί στην πα¬ 
ρούσα Ανάλυση Τιμών, δε λήφθηκε υπόψη η εν λόγω Διμερής Απόφαση 
και γιατί οι τιμές μονάδος δεν προκύπτουν από το Π.Δ. 696/74. 

5. Στις τιμές μονάδας που προκύπτουν από την παρούσα Ανάλυση 
Τιμών είναι ενσωματωμένη αμοιβή για την παρουσίαση των στοιχειών 
και των αποτελεσμάτων των ερευνών. 

6. Η παρούσα Ανάλυση Τιμών να ισχύσει από την έγκρισή της. 

7. Η Απόφαση αυτή καθώς και η σχετική ανάλυση τιμών εργαστη¬ 
ριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών 
δοκιμών Βραχομηχανικής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 1988 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΝΙΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


I. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 


Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 


Ειδικότητα 

Ημερο¬ 

μίσθια 

ΔΡΧ. 

Προσαυ¬ 

ξήσεις 

ΔΡΧ. 

Συνολικό 

ημερομίσ. 

ΔΡΧ. 

Ώρες 

εργασ.ίας 

Ωρομίσθιο 

ΔΡΧ. 

ΓΕΩΤ.114 ΥΔΡ Γεωτρυπ/τής 
ΓΕΩΤ.113 ΥΔΡ Τεχνίτης 






II. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 






Κωδικός Αριθμός 

Είδος 

Υλικού 

Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 


ΓΕΩΤ.211 ΥΔΡ Πετρέλαιο Λίτρο 

ΓΕΩΤ.221 ΥΔΡ Τσιμέντο ΡΟΚΕΤΑΝϋ Χιλιόγραμμο 

III. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 


ΓΕΩΤ.478 ΥΔΡ Γεωτρύπανο Περιστροφικό με ικανότητα διάτρησής σε βραχώδη 
εδάφη οπής διαμέτρου 146 χλστ., σε βάθος ΙΟΟμ.που περιλαμ¬ 
βάνει εμβολοφόρα αντλία, στελέχη, δειγματοσυλλέκτες, ηλεκ¬ 
τρικό σταθμήμετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαι¬ 
τείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 ΗΡ (πετρε- 


λαιοκινητήρας). 

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Α= Βασικό ημερήσιο μίσθωμα Γεωτρυπάνου 

(ΓΕΩΤ. 478 ΥΔΡ) = .Δρχ/ημερ. 

Β= Ημερομίσθιο Γεωτρυπανιστή με τις προσαυ¬ 
ξήσεις λόγω ΙΚΑκ.λ.π. εκτός των επιβαρύν¬ 
σεων του ΤΕΑΕΔΕΕ (ΓΕΩΤ. 114 ΥΔΡ) = .Δρχ/ημερ. 

Γ= Πετρέλαιο ακάθαρτο (ΓΕΩΤ. 211 ΥΔΡ) = . Δρχ/λιτρ. 

Δ= Σύνολο δαπάνης όπως προκύπτει από 

τις επί μέρους αναλύσεις των διαφόρων άρθων. 

Ε= Τσιμέντο ΡΟΚΤΕΑΝΟ (ΓΕΩΤ. 221 ΥΔΡ) = Δρχ/χιλιογ. 

Ζ= Ωρομίσθιο Τεχνίτη . (ΓΕΩΤ. 113 ΥΔΡ) = .Δρχ/ωρα 

Η= Ημερήσια δαπάνη ανατρ. αυτοκινήτου 

ωφέλιμου φορτίου 6Τ (Α.Τ.Ε.Ο.509) = . Δρχ/ημερ. 

Θ= Ημερήσια δαπάνη φορτηγού αυτοκινήτου 
ωφέλιμου φορτίου 3/4 Τον. 

(ΥΔΡ 480, 579) = . Δρχ/ημερ. 


. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 


ΕΔΑΦ. 1. 

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένών δειγ¬ 
μάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 

Για την παρασκευή σε ξηρά κατάσταση ενός δείγματος εδά¬ 
φους, για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών, ήτοι ξήρανση, θρυμ- 
ματισμός, τετραμερισμός, απόληφη της απαιτουμένης ποσότητας δείγ¬ 
ματος για την αντίστοιχη δοκιμή, διαχωρισμός κλάσματος από τα αν¬ 
τίστοιχα κόσκινα,·όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαωομηχανικής. 










-- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αΐ. γήρανση, θρύυματισμός, 
τετραμερισμός,’ διαχω¬ 
ρισμός κλάσματος κ.λ.η. 

Ανηγμένα -σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1/2 X Ζ= = 

Α1 = 

Α2". Προσαυξηση 10% για χρήοη 

Οργάνων και μικρούλικων. 0,1 X Α1 = 

Δ = 


Προστίθενται. Γ .Ε. και Ο.Ε 

18% X Δ 
Τ.Ε. 

Ρ.ΔΑΦ. 2. 

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους 

Για την δοκιμή προσδιορισμού της φυσικής υγρασίας σε 
δείγμα εδάφους, ήτοι επιλογή δείγματος, ζύγιση ξήρανση, ζύγιση 
και υπολογισμοί όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε 1 05—86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. 

Α1. Επιλογή δείγματος, 
ζύγιση., ξήρανση, ζύ¬ 
γιση υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 
Οργάνων και μικρούλικων. 

Δ 


ώρες 0,4 ΧΖ : 


Α1 = 


0,1 X Α1= 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 


Τ.Ε. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΔΑΦ. 3. 

Προσδιορισμός φαινομένου βάρους συνεκτικών υλικών 

Για τβν προσδιορισμό του φαινομένου βάρους σε συνεκτικά εδά¬ 
φη, ήτοι μόρφωση δείγματος, ζύγιση, εμβάπτιση στην παραφίνη, ογκο- 
μέτρηση και υπολογισμοί, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδια¬ 
γραφή Ε105/86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. 

Α1. Μόοφωση, ζύγιση, εμβά- 
πτιση, ογκομέτρηση, υπο¬ 
λογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1 X Ζ- - 

Αΐ = 

Α2. Ποοσαύζηση 101 για χρήση 

μικοοϋλικών και Οργάνων. 0,1 X Αΐ= 

Δ = 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


ΕΔΑΦ, 4 . 


Τ .£. . 


Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών 


Για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους των εδαφών, ήτοι 
την προετοιμασία του πυκνομέτρου, τις ζογίσεις πυκνομέτρου και υλι¬ 
κού την εμβάπτιση,· ξήρανση, ζύγιση, τους υπολογισμούς κ.λ.π. όπως 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105/86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαψομηχα- 
νικής., 

Α1. Προετοιμασία πυκνομέτρου, 
ζυγίσεις, ξηράνσεις, υπο¬ 
λογισμοί, κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1,25 X 2 = 

Α1 = 

Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τ εμαχ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Α2. Προσαύξηση 104 για χρήση 

Οργάνων και μικρούλικων. 0,1 X Αΐ = 

Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τ.Ε. 


ΕΔΑΦ. 5. 

Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας 
και δείκτη πλαστικότητάς 

Για την δοκιμή προσδιορισμού των ορίων ΑΤΤΕΚ3ΕΚΟ ήτοι 
τον προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας, του ορίου πλαστικότητας 
και του δείκτη πλαστικότητας σε εδαφικό δείγμα, όπως κατά τα λοι¬ 
πά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφο- 
μηχανικής. 

Α1. Διαδοοχή δείγματος, 

εκτέλεση δοκιμής, υπο¬ 
λογισμοί και εξαγωγή 
αποτελεσμάτων, κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1,50X2 = 

Α1 = 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικρόϋλικών. 0,1 X Α1* 

Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 


Τ.Ε. 




5446 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΔΑΦ. 6. 

Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτοκόκκων 
και χονδροκόκκων, αδρανών υλικών-ξηρή μέθοδος 


Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής αναλύσεως 
χονδροκόκκων ή λεπτοκόκκων αδρανών υλικών με την ξηρά μέθοδο ήτοι 
ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμοί, 
σχεδίαση καμπύλών, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. 


Αΐ- Ξήρανση, ζύγιση, διαβρο- 
χή, πλύσιμο, κοσκίνηση, 
ζύγιση, υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώοες 1,3 X Ζ= 


Α2. Σχεδίαση Αποτελεσμάτων 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


ώρες 0,2 ΧΖ= 


Α1 + Α 2= 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρηση 
Οργάνων και μικρούλικων 


0.1 Χ(Α1+Α2) 
Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τ.Ε. 


ΕΔΑΦ. 7. 

Προσδιορισμός υλικού λεπτοτέρου του κοσκίνου Ν-200 
σε αδρανή υλικά 

Για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας υλικού λεπτο¬ 
τέρου του κοσκίνου Ν= 200, ήτοι την ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύ¬ 
ση, ξήρανση, κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμό, όπως κατά τα λοιπά ορί- 
εε" 10 · 1 · στην προδιαγραφή Ε10 5—66 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχαν ικής. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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_ τ _ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

Α1 . Ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή 
πλύση, κοσκίνηση, υπολο¬ 
γισμοί η. λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,5 ΧΖ = 

Α1 = 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικρού'λικών , ώρες 0,1 X Αΐ = 

Δ 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 

18% X Δ 
Τ.Ε. 

ΕΔΑΦ. 8. 

Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο 

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των λετΤτών κλασμάτων' 
εδαφικού δείγματος με αραιόμετρο ήτοι τον υπολογισμό της υγρασίας, 
τη ζύγιση, την εμβάπτιση στο διάλυμα του μέσου διασποράς, την ανά- 
δευση, μεταφορά στον ογκομετρικό σωλήνα, την ανάδευση, τη λήψη των 
μετρήσεων του αραιομέτρου στους αντίστοιχους χρόνους, τους υπολο¬ 
γισμούς και τη χάραξη της καμπύλης όπως κατά -τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105—86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαοομηχανικής. 

Α1. Ξήρανση, προσδιορισμός 
υγρασίας, ζύγιση, δια- 
βροχή, ανατάραξη, λήψ·η 

Λ 

μετρήσεων, υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

.Τεχνίτης ώρες 2,0 XΖ= = 

Α2. Σχεδίαση αποτελεσμάτων 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,2 X Ζ= = 

Α1 + Α2= 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ 
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Α3. Προσαύζηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροϋλικών. 0.1 Χ(α1+Α2) 


Δ 

Πρσστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


ΕΔΑΦ. 9. Α,£ '· 

Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών 
πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά ΡΗΟΟΤΟΚ 

Για τον προσδιορισμό της σχέσης υγρασίας και πυκνότητας 
των εδαφών (κατά ΡΚΟΟΤΟΒ) με συμπύκνωση αυτών σε τύπο ορισμένου με¬ 
γέθους, ήτοι προσδιορισμό υγρασίας, διαβροχή, συμπύκνωση, ζύγιση, 
προσδιορισμό υγρασίας, εκ νέου,σε όσα στάδια απαιτούνται υπολογισμοί, 
σχεδίαση αποτελεσμάτων τόσο για την πρότυπο δοκιμή, όσο και την τρο¬ 
ποποιημένη μέθοδο όπως κατά τα λοιπά οοίζεται στην προδιαγραφή Ξ105 
36 Ερ·» αστηριακών δοκιμών Εδαφομηχαν ι κης . 

Α1. Προσδιορισμός υγρασίας, 
διαβροχή, εκτέλεση δοκι¬ 
μής, υπολογισμοί για τα 
όσα σημεία απαιτούνται κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2,0 X Ζ= = 

Α2. Σχεδίαση απαιτουμένων 
διαγραμμάτων. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,20 X Ζ= * 

Α1 + Α2= 

Α3. Προσαύζηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροΟλικών. 0.1χ(Α1+Α2) * 

Δ » 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 

18% X Δ 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 


Τ.Ε. 





Προσδιορισμός καλίφορνιακού λόγου φέρουσας 
ικανότητας Ο.Β.Κ. στο εργαστήριο 


Για τον προσδιορισμό του Καλίφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικα¬ 
νότητας (Ο.Β.Κ.), ήτοι την ύγρανση, την συμπύκνωση στον τύπο των τρι¬ 
ών δειγμάτων με τους αντίστοιχους κτύπους, την τοποθέτηση των φορτί¬ 
ων, τον κορεσμό, τη μέτρηση της διόγκωσης, τη δοκιμή διεισδύσεως του 
εμβόλου, τους υπολογισμούς, τη χάραξη των καμπύλών, την εξαγωγή της 
τιμής του Ο.Β.Κ.όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών δοκιμών Εδαωομηχαν ικής. Η τιμή της δοκιμής ΡκΟύ'ΤΟΚ 
πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο (9) της παρούσας αναλύσεως. 

Α1. Συμπύκνωση, κορεσμός, 
μέτρηση διογκώσεως, δο¬ 
κιμή διεισδύσεως, υπο- 
λογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 3,5 X Ζ = 


Α2. Σχεδίαση απαραιτήτων 
σχεδιαγραμμάτων. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1 ΧΖ= = 

Αΐ+ Α2 = 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροϋλικών 0.1Χ(Α1+Α2) 


Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 

Μηχανικού .γ ια έλεγχο και παρο¬ 
οδηγιών για τη σινστή εκτέλε¬ 
ση της δοκιμής κ.λ.π.’ 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,8X Ζ= 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 



Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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ΕΔΑΦ. π. 

Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως 

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής στερεοποιήσεως όπου προσδιο¬ 
ρίζονται τα χαρακτηριστικά στερεοποιήσεως του εδαφικού δείγματος, ήτοι 
για τη μόρφωση του δοκιμίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, του προσδιο¬ 
ρισμό της υγρασίας πριν και μετά την δοκιμή, τον προσδιορισμό του υγ- 
ρου και ζηρου Φαινομένου βάρους, τη λήψη των μετρήσεων στα απαιτούμενα 
χρονικά διαστήματα, τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του Οο και 
Ον και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται 
κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαψομη- 
χανικής. 

Α1. Μόρφωση δοκιμίου, προσδι¬ 
ορισμός υγρασίας, φαινομέ¬ 
νων βαρών, εκτέλεση δοκι¬ 
μής, απαραίτητοι υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώοες Τεχνίτ·η, 

Τεχνίτης 

Α2. Σχεδίαση απαραίτητων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


Α3. Προσαυζηση 10% για χρήση 
Οργάνων και μικρούλικων. 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για έλεγχο και 
παροχή οδηγιών για την 
σωστή εκτέλεση της δοκιμής 
κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,25ΧΖ= 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε Δ 

18% X Δ 

τ.ε. 


ώοες 3,0 X Ζ = 


ώρες 1,00X2= 

Α1+Α2 = 


0.IX(Α1+Α2) 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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ΕύΑΦ. 12. 


3151 


Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίφης 


Για μιά δοκιμή ανεμπόδιστης θλίφης σε αδιατάραχτο δείγμα ε¬ 
δάφους, ήτοι για την προετοιμασία του δείγματος την μόρφωση, την τοπο 
θέτηση στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιμής, την αφαίρεση του δείγμα 
τος, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, κατά τα λοιπά ό 
πως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε1 05-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχα 
νικής. Στην 6λη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της 
υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

Α1. Προετοιμασία, μόρφωση, 
εκτέλεση δοκιμής, ανα¬ 
γκαίοι υπολογισμοί κ.λ.-ττ. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες ί,θθΧΖ= = 

Α2. Σχεδίαση αποτελεσμάτων. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,3θχΖ= = 

Α1 +Α2 = 


Α3. Προσαόζηση 10% για χρήση 
Οργάνων .και μικρούλικων. 


0.1X{Α1+Α2) 


Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τ.Ε. 


ΕΔΑΨ. 13 

Τριαζονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεο¬ 
ποίηση και μέτρηση πιέσεως πόρων (υυ) 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντο¬ 
χής σε τριαξονική συσκευή ενός συνεκτικού εδαφικού δείγματος διαμέτρο 
1 1/2"χωρίς προηγούμενη στερεοποίηση των δειγμάτων και χωρίς μέτρηση 
πιέσεως των πόρων (υυ) , ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου και την τοπο 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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-θέτησή του στη σύσχευή, την ενάσκηση της πλευρικής πιέσεως, την ρύθμι 
ση της ταχύτητας παραμόρφωσης, τη μέτρηση των φορτίων σε σχέση με την 
παραμόρφωση, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση, την επαναφορά της συσκευ 
ής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή 
Ε105—86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. (Για δείγματα διαμέτρου 
0 = 4" η τιμή εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα προσαυξάνεται κατά 50 % 
και για δείγματα ενδιάμεσων διαμέτρων η τιμή θα αυξάνεται αναλογικά 
από25* 50%). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός 
της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 


Α1. Μόρφωση οοκιμιου, τοποθέ¬ 
τηση στη συσκευή, εκτέλε¬ 
ση δοκιμής, απαραίτητοι 
υπολογισμοί. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1,2 χ Ζ= = 

Α2. Σχεδίαση απαραίτητων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,3 X Ζ= 

Αΐ +Α2- 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροϋλικών. 0.1Χ(Α1+Α2) 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για έλεγχο και 
παροχή οδηγιών για τη σω¬ 
στή εκτέλεση της δοκιμής 

κ * λ. π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,2 X Ζ = 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


Δ 

18* X Δ 
Τ.Ε. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 





Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση και 
μέτρηση πιέσεως πόρων (ΟϋΡΡ) 


Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντο¬ 
χής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού δείγματος, διαμέτρου 1 1/2 "με 
προστερεοποίηση και μέτρηση της πιέσεως (ΟϋΡΡ) ήτοι για την μόρφωση 
του δοκιμίου, την τοποθέτηση στη συσκευή,τον κορεσμό, την εξάσκηση 
των πιέσεων για τη στερεοποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης, τη ρύθμιση 
της ταχύτητας φορτίσεως, τη μέτρηση των παραμορφώσεων των φορτίων και 
της πιέσεως πόρων, τους υπολογισμούς, την σχεδίαση και την επαναφορά 
της συσκευής στην αρχική της θέση όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προ¬ 
διαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. (Για δείγματα 
διαμέτρου 0=4" η τιμή εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα προσαυξάνεται 
κατά 50% και για δείγματα ενδιάμεσων διαμέτρων η τιμή θα προσαυξάνεται 

αναλογικά απ025-50%). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και προσδιορισμός 
της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

Α1. Μόρφωση δοκιμίου, τοποθέ¬ 
τηση στη συσκευή, κορεσμός 
δοκιμίου, εκτέλεση δοκιμής, 
απαραίτητοι υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 3,5 ΧΖ= = 

Α2. Σχεδίαση απαραίτητων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,5 ΧΖ= = 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 
Οργάνων και μικροϋλικών 


Α1+Α2= 

0.IX(Α1+Α2) 


Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για έλεγχο και 
παροχή οδηγιών για τη σω¬ 
στή εκτέλεση -της δοκιμής 
κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,3 X Ζ* 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


Δ * 

18% X Δ 

Τ. Ε. 1 


Τιμή Ξ^α^ρ,ονής 


Δρχ./Τεμαχ . 
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ΕΔΑΦ. 15. 

Τριαξονική■δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς 
μέτρηση πιέσεως πόρων (Οϋ) 


Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντο¬ 
χής σε τριαξονιχή συσκευή ενός εδαφικού δείγματος, διαμέτρου 1 1/2 "με 
στερεοποίηση, χωρίς μέτρηση της πιέσεως των πόρων (Οϋ), ήτοι για την 
μόρφωση του δοχιμίου, την τοποθέτησή του στη συσχευή, τον κορεσμό 
χαι την εξάσκηση των πιέσεων για την στερεοποίηση,τον χρόνο στερεοποί¬ 
ησης, τη ρύθμιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη λήφη των μετρήσεων φορτί¬ 
ου παραμορφώσεως, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση χαι την επαναφορά 
της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. (Για δείγμα¬ 
τα διαμέτρου 4" η τιμή εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θα προσαυξάνε¬ 
ται κατά 50% και για δείγματα ενδιαμέσων διαμέτρων η τιμή θα προσαυξά¬ 
νεται αναλογικά από 25-50%) . ΣΙτην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσ 
διορ&σμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

Α1. Μόρφωση δοκιμίου, τοποθέ¬ 
τηση, κορεσμός, εκτέλεση 
δοκιμής, αναγκαίοι υπολο- 
Υισμο ί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 5,0 X Ζ= = 


Α2. Σχεδίαση απαιτουμένων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,5 X Ζ= 


Α1 +Α 2 = 

Α3. Προσαύξηση 101 για χρήση 

Οργάνων και' μιχροϋλικών. 0.1Χ(Α1+Α2) = 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για ελεγχο και 
παροχή οδηγιών για τη σω¬ 
στή εκτέλεση της δοκιμής, κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,3 X Ζ = * 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


Δ 

18λ X Δ 


Τιμή Εφαρμογής . 


Δοχ./Τεμαχ. 


Ρ 
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ΕΔΑΦ. 16. 

Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής 
αντοχής σε ταχεία διάτμηση χωρίς στερεοποίηση, σε συσκευή διατμήσε- 
ως, διαμέτρου 2*/ 2 ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση 
στη συσκευή, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, την επιβολή του φορ¬ 
τίου, τη θραύηση του δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορ¬ 
τίου παραμορφώσεων, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, 
ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται 
κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομη- 
χανικής. Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της 
υγρής πυκνότητας και της φυσικής υγρασίας. 

Α1. Μόρφωση δοκιμίου, τοποθέ¬ 
τηση στη συσκευή, εκτέλεση 
της δοκιμής, υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1 ,ϊ X Ζ= = 

Α2. Σχεδίαση απαραιτήτων διαγραμ¬ 
μάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


Α3. Προσαύζηση 10% για χρήση 
Οργάνων και μικροϋλικών. 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για έλεγχο και 
παροχή οδηγιών για τη σω¬ 
στή εκτέλεση της δοκιμής,κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0^2 XΖ= * 

Δ - 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 

18* X Δ 


ώρες 0,2X2= = 

Α1+Α2 = 


0.IX(Α1+Α2) 


Τι^ή 


Τ.Ε. 
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ΕΔΑΨ. 17. 

Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής 
αντοχής του δείγματος, σε ταχεία διάτμηση με στερεοποίηση, σε συσκευή 
διατμήσεως διαμέτρου 2 1/2"ήτοιγια τη μόρφωση του δοκιμίου, την τοποθέ¬ 
τησή του στη συσκευή, την φόρτιηση,τη στερεοποίηση, τη ρύθμιση της τα¬ 
χύτητας θραύσης, τη θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήτ 
σεων φορτίου, παραμορφώσεων, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των δια¬ 
γραμμάτων, ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, ό¬ 
πως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δο¬ 
κιμών Εδαφομηχανικής. Στην ό^,η διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιο¬ 
ρισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

Α1. Μόρφωση δοκιμίου, τοποθέ¬ 
τηση στη συσκευή, εκτέλε¬ 
ση της δοκιμής, υπολογι¬ 
σμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 

Α2. Σχεδίαση απαραίτητων δια¬ 
γραμμάτων. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


Α3. Προσαύζηση 10% για χρήση 
Οργάνων και μικρούλικων 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 

Μηχανικού για έλεγχο και πα¬ 
ροχή οδηγιών για τη σωστή 
εκτέλεση της δοκιμής, κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,3 ΧΖ= 


ώρες 1,60 ΧΖ= 


ώρες 0,30 X Ζ= 


Α1+ Α 2= 


0.1 X(Α1+Α2) 


Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμ. 


Τ.Ε. 
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ΕΔΛΦ. 18. 

Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής 
αντοχής εδαφικού δείγματος, σε βραδεία διάτμηση με στερεοποίηση σε 
συσκευή διατμήσεως διαμέτρου 2 ^ 2 ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου 
και την τοποθέτησή του στη συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη 
ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη 
λήψη των μετρήσεων φορτίου και παραμορφώσεων, τους υπολογισμούς, τη 
σχεδίαση των διαγραμμάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της 
θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστήρια 
κών δοκιμών Εδαφομηχανικής. Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο 
προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. 

Αΐ. Μόρφωση δοκιμίου, τοποθέ¬ 
τησή του στη συσκευή, εκ¬ 
τέλεση της δοκιμής υπολο¬ 
γισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2,0 XΖ= = 

Α2. Σχεδίαση απαραιτήτων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,3χΖ = * 

Α1+Α2= 

Α3. Προσαύζηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροϋλικών. 0.1Χ(Α1+Α2) = 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού 

Μηχανικού για έλεγχο και πα¬ 
ροχή οδηγιών για τη σωστή εκ¬ 
τέλεση της δοκιμής κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,30 χ ζ = * 

Δ ■ 


Προστίθενται» Γ,Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ « 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμάχ. 


Τ.Ε. 





Για τον προσδιορισμό του συντελεστού υδροπερατότητας, στα¬ 
θερού ύφους, σε κοκκώδες εδαφικό δείγμα με ποσοστό διερχόμενο του κοσ 
κίνου Ν?200 μικρότερο του 10% χωρίς την κοκκομέτρηση, ήτοι την ξήρανση του 
δείγματος, το διαχωρισμό, τη ζύγιση, την τοποθέτηση στον αντίστοιχο 
τύπο, τη συμπύκνωση, τον προσδιορισμό της πυκνότητας, τον κορεσμό του 
δοκιμίου, τη μέτρηση του μανομετρικού ύφους, της παροχής, του χρόνου, 
της θερμοκρασίας, τους υπολογισμούς, όπως ορίζεται κατά τα Λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105—86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. 

Αΐ. Προετοιμασία δείγματος, 
τοποθέτηση στη συσκευή, 
εκτέλεση της δοκιμής, 
υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1,5 ΧΖ = 

■ Α2. Σχεδίαση απαραιτήτων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,5 Χζ= = 

Α1 + Α2 = 

Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 
Οργάνων και μικροϋλικών. 


0.IX(Α1+Α2) 

Δ = 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 



Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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ΕΔΑΦ. 20. 
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Δοκιμή υδροπερατότητας μεταβαλόμενου ύφους 


Για τον προσδιορισμό του συντελεστού υδροπερατότητας εδαφι¬ 
κού δείγματος, με συσκευή μεταβλητού μανομέτρικού ύφους, σε. αδιατάρα- 
κτο ή αντιπροσωπευτικό δείγμα, χωρίς τη δοκιμή ΡΚΟΟΤΟΚ στα αντιπροσω¬ 
πευτικά δείγματα, ήτοι για την προετοιμασία, τη μόρφωση του δοκιμίου, 
τον προσδιορισμό της υγρασίας και της πυκνότητάς του, την τοποθέτηση 
στον τύπο και τη συσκευή, τον κορεσμό, τη λήφη μετρήσεων στάθμης - χρό¬ 
νου για όσες φορές απαιτείται, τους υπολογισμούς, όπως ορίζεται κατά 
τά λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής. 

Α1. Προετοιμασία και μόρφωση 
δείγματος, τοποθέτηση στη 
συσκευή, εκτέλεση δοκιμής, 
υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώοες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώοες 1.5 ΧΖ= = 

Α1 => 

Α2. Προσαύζηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικρούλικων. 0 ^ χ = 

Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τ.Ε. 

ΕΔΑΦ. 21. 

Προσδιορισμός συντελεστού υδροπερατότητας 
στη συσκευή στερεοποιήσεως 


Για τον προσδιορισμό του συντελεστού υδροπερατότητας στη 
συσκευή στερεοποιήσεως, ταυτόχρονα με την εκτέλεση της δοκιμής στε¬ 
ρεοποιήσεως, ήτοι για την σύνδεση με το μανομετρικό σωλήνα, τη μέ¬ 
τρηση, στο τέλος της βαθμίδας φορτίσεως, της μεταβολής του ύφους 
της στήλης με το χρόνο ή της παροχής με το χρόνο, τους υπολογισμούς. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
δοκιμών Εδαφομηχανικής. 

Α1 . Σύνδεση με μανομετριχό 
σωλήνα, εκτέλεση δοκι¬ 
μής, υπολογισμοί χ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,40χζ = = 

Α Ί β 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροϋλιχών. 0.1 χ Α1 = 

Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 


18% X Δ 


Τ.Ε. 


ΕΔΑΦ. 22. 

Προσδιορισμός της παραμένουσας διατμητικής αντο¬ 
χής στη συσκευή άμεσηρ διάτμησης 

Για τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητικής αντο¬ 
χής (ΗΕδΙόϋΑΕ 5ΤΗΕΝΟΤΗ) στη συσκευή της διατμήσεως, διαμέτρου 1 1/2", 
ήτοι την προετοιμασία της συσκευής, τη μόρφωση του δοκιμίου και την 
τοποθέτησή του στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιμής για 8-12 επα¬ 
ναληπτικές διαδρομές, τη λήψη των μετρήσεων φορτίου-παραμορφώσεων, 
τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική της θέση, σε κάθε κάθετο φορτίο. Στην όλη διαδι¬ 
κασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκν.& ςουσικ. υγρασ. 

Αΐ. Μόρφωση του δοκιμίου, τοπο- 
θέτησή του στην συσκευή, εκ¬ 
τέλεση της δοκιμής, υπολογι¬ 
σμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 4Χζ = 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ./φορτίο 
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Α2. Σχεδίαση απαραιτήτων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 0,5Χ Ζ= = 

Α1 +Α2* 

Α3. ΓΓροσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και μικροϋλικών 0 . IX (Αΐ+Α2) = 

Α4. Απασχόληση Γεωτεχνικού Μη¬ 
χανικού, για έλεγχο και παρο¬ 
χή οδηγιών για τη σωστή εκτέ¬ 
λεση της δοκιμής κ.λ,π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώον; 0,5X2* * 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 

18% X Δ 


Τ.Ε. 


ΕΔΑΦ. 23, 

Προσδιορισμός παραμένουσας διατμητικής αντοχής 
στη δακτυλιοειδή συσκευή διατμήσεως 

Για τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητικής αντο¬ 
χής σε αντιπροσωπευτικό συνεκτικό υλικό στη δακτυλιοειδή συσκευή 
του (ΒΗ0ΜΙ1ΕΑΠ) ήτοι, για την προετοιμασία της συσκευής και του 
δείγματος, την τοποθέτηση του δείγματος, την προσαρμογή των οργά¬ 
νων μετρήσεων, την εκτέλεση της δοκιμής και τη λήψη των μετρήσεων, 
τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των αποτελεσμάτων, την επαναοορά της 
συσκευής στην αρχική θέση κ.λ.π.' 

Αΐ. Προετοιμασία συσκευής εδά¬ 
φους, τοποθέτηση δείγματος, 
εκτέλεση δοκιμής, τη λήψη 
των μετρήσεων, τους υπολο¬ 
γισμούς κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2,5ΧΖ = 


Τιμή ΕοασμΟΎ^ε 


Δοχ./Τε υαχ. 
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Α2. Σχεδίαση.απαραίτητων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0,5χΖ= = 

Αΐ4Α2= 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 

Οργάνων και.μικροϋλικών. 0.ΐχ(Αΐ+Α2) 

Δ 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε 

18% X Δ 

ΕΔΑΦ.24 Τ. Ε. β 

Εισκόμιση και Αποκόμιση οργάνων 1 και προσωπικού εκτέλεσης επί 
τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής. 

Για τη μεταφορά του συνόλου των απαιτουμένων οργάνων και του 
προσωπικού για την εκτέλεση επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και 
βραχομηχανικής από την έδρα του εργαστηρίου του αναδόχου μέχρι τη 
θέση των δοκιμών καθώς και την αντίστροφη κίνηση για την αποκόμιση 
των οργάνων και του προσωπικού στην έδρα του εργαστηρίου, με φορτηγό 
αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου 3/4 Έοη.Πρέπει να τονιστεί ότι το παρόν 
άρθρο έχει εφαρμογή για μία και μόνο φορά για κάθε πρόγραμμα εργασιών 
και μέχρι του πέρατος αυτού. 

Για την εφαρμογή του,περισσότερο της μιας φοράς απαιτείται έγ- 

/ / 

γραφος εντολή της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες και 
αντικειμενικές συνθήκες του έργου. 

Σε περίπτωση ενδιάμεσης θαλάσσιας διαδρομής στο παρόν άρθρο 
θα προστίθεται: 

α.- Τα εισητήρια του προσωπικού 

β.- Κόστος μεταφοράς μεταφορικού μέσου 

Τ= χιλιόμετρα οδικής μεταφοράς από το εργαστήριο του αναδόχου, 
στο έργο. 

Α1. Χρήση φορτηγού αυτοκινήτου 
ωφ.φορτίου 3/4Έοη. για την 
εισκόμιση και αποκόμιση 
οργάνων Και προσωπικού στο 
έργο και την επιστροφή 

6. Θ' 

2 χ - (2.5 + Τ) = 

1 000 

Δ 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμαχ. 
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Προστίθεται. Γ.Ε. και Ο.Ε. 
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18% X Δ = 


Τ.Ε 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ/τεμάχ. 


ΕΔγ. Φ . 2 5 · 

Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου 
Μέθοδος διαταραγμένου δείγματος 

Για τον προσδιορισμό της ξηράς πυκνότητας εδαφών με τη μέ¬ 
θοδο του ελαίου ή της άμυου χωρίς κώνο, ήτοι για την προετοιμασία 
της άμμου και· του ελαίου, την προετοιμασία του εδάφους, την διά¬ 
νοιξή της οπής, της συλλογής του υλικού, την προσθήκη της άμμου ή του 
ελαίου, την επαναπόκτηση των υλικών αυτών,, τη ζύγιση, τους υπολο¬ 
γισμούς, τη λήψη δείγματος για τον προσδιορισμό της φυσικής υγρα¬ 
σίας, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε 106-85, 

"Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής", 

Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώ¬ 
νεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το ΕΔΑΦ. 24 της παρούσας ανάλυσης. 

Α1. Προετοιμασία ελαίου ή άμμου, 
προετοιμασία εδάφους, εκσκαφή, 
ζύγιση εδάφους, άμμου ή ελαίου, 
λήψη δείγματος για φυσική υγρα¬ 
σία, υπολογισμοί, κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2 X Ζ- = 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικρούλικων 

0.1 X Α1 = = 

Δ β - 

Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε. 

18 7» X Δ = = 

Τ.Ε. = = 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Δοκιμή 
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ΕΔΑΦ. 25 

Προσδιορισμός πυκνότητας εδάφους επί τόπου 
Μέθοδος αδιαταράπτου δείγματος 

Για τον προσδιορισμό της ξηράς πυκνότητας με αδιατάρακτο 
εδαφικό δείγμα ήτοι, την προσεκτική εκσκαφή γύρω από το δείγμα, 
την αποκοπή του δείγματος, τη μόρφωση του δείγματος, τη λήψη 
αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό, της υγρασίας, 
τη ζύγιση του αδιαταράκτου δείγματος, την εμβάπτιση στην παραφί¬ 
νη, ογκομέτρηση, υπολογισμοί, προσδιορισμός υγρασίας, όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε 106-55, "Επί Τόπου Δοκιμές Εδα- 
φομηχανικής". 

Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώ¬ 
νεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το ΕΔΑΦ. 24 της παρούσας ανάλυσης. 

Α1. Εκσκαφή εδάφους, αποκοπή και 
μόρφωση δείγματος, ζύγιση εμ- 
βάπτιση σε παραφίνη, υπολο¬ 
γισμοί, υπολογισμός υγρασίας 

κ. λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 3 X Ζ = - 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 

οργάνων και μικροϋλικών 0 ^ χ ^1 - 

Δ = = 

Προστίθεται Γ 0 Ε. και Ε.Ο. 

18% X Δ : = 

Τ.Ε, 2 = 

ΕΔΑΦ. 27. 

Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο 
της άμμου και τη βοήθεια κώνου 

Για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των εδαφών με τη μέθο¬ 
δο τησ άμμου και τη βοήθεια κώνου, ήτοι την προετοιμασία της άμμου, 
την πλήρωση του κώνου και ζύγιση, την προετοιμασία του εδάφους, 
τη διάνοιξη της οπής, την τοποθέτηση του κώνου, την πλήρωση της 
οπής με άμμο, τη ζύγιση της άμμου, του εδάφους, την ξήρανση και 

Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Δοκιμή 




ΦΚΚ 78 


ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Λ Κι 5 


ζύγιση εκ νέου του εδαφικού υλικού, κα9ώς και του υπολογισμό του 
όγκου της οπής του ξηρού βάρους του εδάφους της και της πυκνότη¬ 
τας, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε 105-86, "Επί 
Τόπου Δοκιμές Εδαψομηχανικής". 

Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνε¬ 
ται ιδιαίτερα σύμφωνα με το ΕΔΑΦ. 24 της παρούσας ανάλυσης. 

Α1. Προετοιμασία άμμου, κώνου, 

προετοιμασία εδάφους, διάνοιξη 
οπής, ζύγιση εδάφους, άμμου, 
ξήρανση, ζύγιση εδάφους, υπο¬ 
λογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2 X Ζ = = 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση οργάνων 
και μικρούλικων 

0.1 X Α1= = 

Δ = = 


Προστί9εται Γ.Ε. και Ε.Ο. 


18% X Δ = 


Τ.Ε. = 


ΕΔΑΦ. 28. 

Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας επί τόπου 

( Ο.Β.Ε.) 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής Ο.Β.Ε. επί τόπου και επί έτοι¬ 
μης διατάξεως επιβολής του φορτίου, ήτοι την προσαρμογή της συσκευ 
ής στο όχημα που 9α χρησιμοποιη9εί σαν αντίβαρο, την προετοιμασία 
του εδάφους, τη φόρτιση, εφαρμογή του φορτίου, λήψη των μετρήσεων, 
χάραξη του διαγράμματος Διείσδυση-Αντίσταση, υπολογισμό της τιμής 
του Ο.Β.Ε., όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε 106-85 
"Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". 

Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων'και του προσωπικού πληρώνεται 
ιδιαίτερα σύμφωνα με το ΕΔΑΦ. 24 της παρούσας ανάλυσης. 

Α1. Προσαρμογή συσκευής, προ¬ 
ετοιμασία εδάφους, επιβο¬ 
λή φορτίου, λήψη μετρήσεων, 
υπολογισμοί κ.λ.π. 


Τιμή Εφαρμογής 


. Δρχ./Δοκιμή 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 




Τεχνίτης 

ώρες 

3 X Ζ - 


Σχεδίαση απαραιτήτων δια¬ 
γραμμάτων . 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 




Τεχνίτης 

ώρες · 

0.5 X Ζ = 

= 



Α1 -*· Α2 - 

- 

Προσαύξηση 1 0 % για χρηση 
οργάνων και μικροϋλικών 


0.1 X (Α1+Α2)= 

• 



Δ . = 

= 

Προστίθεται Γ.Ε. και Ε.Ο. 


18% X Δ : 

- 


Τ.Ε. = 


ΞΔΑΦ. 29. 

Δοκιμαστική Φόρτιση εδαφών με πλάκα 

Για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση και την 
εκτέλεση μίας δοκιμαστικής φορτίσεως πλακός εδάφους, για τον 
προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας, ήτοι την προετοιμασία του 
εδάφους, την εγκατάσταση πλακών, γρυλλων, γεφυρών, μηκυνσιομέτρων, 
την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες φορτίσεων, τη λήψη μετρή¬ 
σεων φορτίου, υποχωρήσεων-χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους 
υπολογισμούς, τη χάραξη διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση των 
συσκευών και επί έτοιμης διατάξεως επιβολής φορτίου όπως κατά 
τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε 106-96 "Επί Τόπου Δοκιμές 
Εδαφομηχανικής". 

Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαί¬ 
τερα σύμφωνα με το ΕΔΑ-5. 24 της παρούσας ανάλυσης. 

Α1. Προετοιμασία εδάφους, εγκα¬ 
τάσταση συσκευής και οργάνων 
μετρήσεως, εκτέλεση της δοκιμής 
σε όλες τις βαθμίδες φορτίων, α- 
ποσυναρμολόγηση οργάνων και συσκευ¬ 
ών, υπολογισμοί κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2 X 6 X Ζ= - 


Τιμή Εφαρμογής · 


Δρχ./Δοκιμή 
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Α2. 


Α3. 


Α4. 


Σχεδίαση απαιτουμένων διαγραμμάτων 
Ανηγμένη σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 

Προσαύξηση 107» για χρήση 

οργάνων και μικρούλικων 0.1 X 

Απασχόληση Γεωτεχνικού Μηχ/κού 
για έλεγχο και παροχή οδηγιών 
για τη σωστή εκτέλεση της δο¬ 
κιμής κ.λ.π. 

•Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 

Προστίθεται Γ 0 Ε. και Ε.Ο. 


4 X Ζ = 

- 

Α1+Α2 - 

= 

(Α1+Α2) = 



4 X Ζ = 

— 

Δ = 

185 X Δ : 

= 

Το 5. - 

= 


ΕΑΔΦ. 30· 

Δοκιμαστική φόοτιση πασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμαστικής φορτίσεως σε κατασκευασμέ 
νο πάσσαλο, λειτουργικό ή μη, με διαμορφωμένη την κεφαλή του και 
σε έτοιμη διάταξη επιβολής φορτίου, ήτοι τη προμήθεια και τοποθέ¬ 
τηση των απαιτουμένων γρύλλων, μηκυνσιομέτρων μηχανικών ή μη, γε¬ 
φυρών, την εκτέλεση της δοκιμής κατά 3αθμίδες φορτίσεως (ή και απο 
φορτίσεως), την λήψη μετρήσεων φορτίου-υποχωρήσεων-χρόνου σε κάθε 
βαθμίδα φορτίσεως, τους υπολογισμούς και την χάραξη των απαιτου- 
μένων διαγραμμάτων, την αποσιναρμολόγηση και αποκομιδή των οργά¬ 
νων κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ξ 106-86, 

"Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". 

(Για παράταση της δοκιμής πέραν των 7 ωρων που προκύπτει 
από τις ανάγκες του προγράμματος φορτίσεως ή/και του φορτίου 
λειτουργίας του πασσάλου, η εις την παρ. Α2 αναφερόμενη δαπάνη 
αυξάνεται αναλογικά). Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προ¬ 
σωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το ΕΔΑΦ. 24 της παρούσας 
ανάλυσης. 


Τιμή Εφαρμογής . , 


Δρχ./Δοκιμή 




_ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Α1. Τοποθέτηση οργάνων, ήτοι, γρύλλων, 
μηκυνσιομέτρων, γεφυρών κ.λ.π. 
και αποσυναρμολόγηση αυτών μετά 
το τέλος της φορτίσεως. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2X2- 

Α2. Εκτέλεση της δοκιμαστικής φορ¬ 
τίσεως, 7ωρος απασχόληση συνερ¬ 
γείου εκ 2 ατόμων. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2X7X2= 

Α3. Σχεδίαση απαιτουμένων δια¬ 
γραμμάτων. 

Ανηγμένα σε ώοες Τεχνίτη, 

φ , 4 X Ζ - 

Τεχνίτης ώρες _ 

Α1+Α2+Α3= 

Α4. Προσαυξηση 10 % για χρήση 

οργάνων και μικρο'ΰλικών 0.1 Χ(Α1-γΑ2-*·Α3)- 


Α5. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για έλεγχο και 
παροχή οδηγιών για τη σωστή 
εκτέλεση της δοκιμής κ.λ.π. 
Ανηγμένα σε·ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 

Πρσστίδεται Γ.Ε. και Ε.Ο. 


5X2 = 
Δ 

18 % X Δ 
Τ„£. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Δοκιμή 
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_ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 

ΕΔΑΦ. 31 

Α. Εισκόμιση ναι. Αποκόμιση Στατικού Πε νε τρομό τ ρου 

Για τη μεταφορά ενός στατικού πενετρομότρου με όλο το πα¬ 
ρελκόμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την αγκύρωση και την εκτόλε 
ση δοκιμών στατικής πενετρομετρήσεως από την αποθήκη του Αναδδχου 
εκτόλεσης των δοκίμων μόχρι τη θόση του όργου, καθώς και την αντί¬ 
στροφη μετακίνηση για την αποκόμιση μετά το τίλος της εργασίας, 
κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 9 των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Ε 106-86, "Επί Τόπου Δόκιμός Εδαφομηχα νικής". (Τα υπό στοιχεία Α3 
και Α4 εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει και θαλάσσια 
μεταφορά). 

Α1. Μεταφορά πενετρομότρου στην 
ξηρά, ανηγμίνη σε φορτηγό 
ανατρ. αυτοκ. 6 <οη. 

6.Η 

2. -(2.5+Τ) - =: 

1000 

Τ=· χιλιόμετρα οδικής -μεταφοράς 
Α2. Αργία προσωπικού και μηχα¬ 
νημάτων κατά τη μεταφορά 

του πενετρομότρου στην ξηρά. 

2((Η+Α)+2Β) 

(Τ+50)- : : - 

400 

Α3. Αργία προσωπικού μηχανημάτων ■ 

κατά τη μεταφορά στη θάλασσα. 

2((Η*Α)*2Β) 

(ΤΙ^-50)-- - 

. 400 

ΤΙ* χιλιόμετρα θαλάσσιας μεταφοράς 
Α4. Μεταφορά πενετρομότρου και 

προσωπικού με ΡΕΗΚΥ-ΒΟΑΤ από 

και επιστροφή. 

α. Εισιτήρια προσωπικού 

2 X αξία εισιτηρίων = ,. 

2 X αξία εισιτηρίων - _ 

β. Μεταφορά πενετρομότρου και 
ασφάλιστρα 

1.10 X εισιτήριο πενετρομ.- Β 

1.10 X εισιτήριο πενετρομ^ — 


Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


Ίβ% Δ 


Τ,Ε. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Τεμ 
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Β. Αργία Στατικού Πενετρομέτρου 

Για μία ώρα αργίας Στατικού Πενετρομέτρου όταν αυτό αργεί 
όχι από υπαιτιότητα του Αυαδόχου. 

0,15 X Α= 

0,55 X Β= 


Δ = 

Τ.Ε. = 

Γ. Μετακίνηση Στατικού Πενετρομέτρου από τη θέση μιας πενετρομετρήσεως 
σε άλλη θέση. 

Για την μετακίνηση ενός στατικού πενετρομέτρου από την θέση 
μιας πενετρομετρήσεως σε άλλη θέση. 

Αποζημίωση βάσει της ώρας αργίας του στατικού πενετρομέτρου 
όπως το ΕΔΑΦ.31Β. 


■ Τιμή ανά ώρα = 

Τ.Ε. = Δρχ./ώρα 

ί. Δ Α ν , 52 , 

Δοκιμή Στατικής Πενετρόμε τρήσεως 

Για την εκτέλεση μιας στατικής πε νετρόμε τρήσεως, ήτοι τη 
διαμόρφωση της δέσεως, την αγκύρώση του πενετρομέτρου, τον έλεγχο 
κατακορυφότητας πενετρομετρικής στήλης, τον έλεγχο στελεχών, την 
συνεχή ή κατά βήματα προώθησή των στοιχείων αιχμής (κώνου, κώνου 
και μανδύα τριβής) ή της στήλης των στελεχών με την αιχμή, τη 
σύνταξη και παρουσίαση πινάκων και διαγραμμάτων αποτελεσμάτων, 
όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε 105-56, "Επί Τό¬ 
που Δοκιμές Εδαφομηχάνικής", μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 
μεταφοράς του πενετρομέτρου στη δέση του έργου, η οποία καθορί¬ 
ζεται βάσει του ΕΔΑΦ. 31» ούτε της δαπάνης της τυχόν απαιτηθη- 
σομένης προδιατρήσεως, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το ΓΕΩΤ. 

4.1. για το αντίστοιχο βάθος. 

Τονίζεται επίσης ότι στην τιμή της δοκιμής περιλαμβάνονται 
όλες οι εργασίες για την κατάλληλη αγκύρωση του πε νετρομέτρου όταν 
αυτό δεν είναι επί φορτηγού αυτοκινήτου. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Δοκιμή 
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Α1. Διαμόρφωση χώρων εργασίας 
και προετοιμασία θέσης πε- 
νετρ^ετρήσεως, ανηγμένα σε 
εργασία Γεωτρπανιστή, 

Γεωτρυπανιστής 0.3 X Ε ■= 0.3 X = 

Α2. Για την εκτέλεση μίας 
δοκιμής πενετρομετρήσεως 

0.5(ΗνΑ+2Β) ♦ 17 X Γ - 0.5( )-»1?Χ = 

Α3. Απασχόληση Γεωτεχνικού 
Μηχανικού για έλεγχο ή 
παροχή οδηγιών για τη σω¬ 
στή εκτέλεση της δοκιμής 
η. λ. π. 

Ανηγμένη σέ ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.5 X 2= 0,5 X * 

Δ ' - 

1.3 X 50 % X Δ 

Η παραπάνω τιμή ανάλογα με το βάθος της πενετρομετρήσεως 
θα διαμορφώνεται ως εζής: 

α.- Για βάθος πενετρομετρήσεως 0.00 - 20.00 μ. πολλαπλα- 
σιάζεται με το συντελεστή 0.80. 

β.- Για βάθος πενετρομετρήσεως 20.00 - 30.00 μ. πολλαπλα- 
σιάζεται με το συντελεστή ένα (1). 

γ.- Για βάθος πενετρομετρήσεως άνω των 30.00 μ. πολλαπλα- 
σιάζεται με το συντελεστή 1.20. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Δοκιμή 
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ΕΔΑΦ. 33. 

Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (νΑΝΕ ΤΕ5Τ) 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής πτερυγίου επί τόπου, ήτοι 
την συναρμολόγηση της συσκευής, τον καθαρισμό της γεωτρήσεως, 
την τοποθέτηση των πτερυγίων μέσα στη γεώτρηση και στο επιθυ- 
μητό βάθος, τοποθέτηση σταθεροποιητικών εδράνων, τη βύθιση του 
πτερυγίου, την τοποθέτηση της κεφαλής μετρήσεων, την εκτέλεση 
της δοκιμής και τη λήψη των αναγνώσεων, την αφαίρεση της συσκευής, 
όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε 105-95, "Επί τόπου 
Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλισμού 
και προσωπικού δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως διότι εκτελείται στα 
πλαίσια της εισκομίσεως και αποκομίσεως του γεωτρυπάνου. 

Α1. Αργία γεωτρυπάνου μίας (1) 
ώρας (ωο ϊ'εωτ. 12). 

0.15 X Α = 0.15 X = 

0.55' X Β = 0.55 X 

Α2. Προετοιμασία συσκευής,συ¬ 
ναρμολόγηση, τοποθέτησή 
της στη γεώτρηση, βύθιση 
του πτερυγίου, τοποθέτηση 
της κεφαλής μετρήσεων, εκ¬ 
τέλεση της δοκιμής, αφαίρε¬ 
ση της συσκευής, υπολογισμός 
κ. λ.π. 

Ανηγμένα σε εργασία Γεωτρυπανιστή, 

Γεωτρυπανιστής 0.25 X Β = 0.25 X - 

Α3. Απασχόληση Γεωτεχνικού Μηχανι¬ 
κού για έλεγχο ή παροχή οδη¬ 
γιών για τη σωστή εκτέλεση 
της δοκιμής κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.50 X Ζ - 0.50 X = 

Α4. Μίσθωμα συσκευής κ.λ.π. 

υλικών 0.05 X Α - 0.05 X = 

Δ ϊ 

1.3 X 30% Δ = 

τΤεΤ Γ 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ./Δοκιμή 
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ΕΔΑΦ. 34. 

Δοκιμή πρεσσιομέτρου 


Γυα την εκτέλεση μίας δοκιμής πρεσσιομέτρου μέσα σε προδια- 
τρηδείσα γεώτρηση ήτοι την προετοιμασία της συσκευής, διορθώσεις 
όγκου και πιέσεων, εισαγωγή της βολίδας στη γεώτρηση και στην ε¬ 
πιθυμητή στάθμη, επιβολή φορτίου κατά στάδια, αναγνώσεις ογκομε¬ 
τρικών παραμορφώσεων σε κάδε βαθμίδα φορτίσεως πιέσεων και παρα¬ 
μορφώσεων, αποσυναρμολόγηση της συσκευής και επαναφορά στην αρχι¬ 
κή της κατάσταση, υπολογισμοί, παρουσίαση αποτελεσμάτων, πίνακες 
σχέδια, διαγράμματα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε 106-36, "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και απο¬ 
κόμιση του εξοπλισμού και του προσωπικού δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέ¬ 
ρως διότι . εκτελείται στα πλαίσια της εισκόμισης και αποκόμισης του 
γεωτρύπανού. 


Α1. 


Αργία γεωτρυπάνου μίας 
ώρας (ως ΓΕΩΤ.12) 


( 1 ) 

0.15 X Α ϊ 0.15 X 
0.55 X Β = 0.55 X 


Α2. Προετοιμασία συσκευής, 

διορθώσεις όγκου πιεσεων, 
εισαγωγή βολίδας στη γεώ¬ 
τρηση, επιβολή φορτίων κα¬ 
τά στάδια, αναγνώσεις ογκο¬ 
μετρικών παραμορφώσεων σε 
κάδε βαθμίδα, αποσυναρμολό- 
γηαη της συσκευής και επα¬ 
ναφορά στην αρχική της κα¬ 
τάσταση κ. λ.π.Α νηγμε να σε 
εργασία Γεωτουπανιστή , 

Γεωτρυπανιστής 0.5 X 2Β = 0.5 X 2 X - 

Α3. Απασχόληση Γεωτεχνικού Μηχα¬ 
νικού, για έλεγχο και παρο¬ 
χή οδηγιών, για τη σωστή εκ¬ 
τέλεση της δοκιμής κ.λ.π. 

Ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1 X Ζ = 1 X = 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ/τεμάχ. 




_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Α4. Μίσθωμα συσκευής. 

Αγηγμένο σε μίσθωμα 
(ως ΓΕΩΤ. 12) 

Δ 


Γεωτρύπανού 

0.25Α = 0.25 X 


Τομή Εφαρμογής 


1.3 X 30% Δ 

... Δρχ./Δοκιμή Τ.Ε. 


ΒΡΑΧ. 1.■ 

Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βρ αχωδών 
δε ιγμάτων " ~ —— ■ — 

Για την εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχω¬ 
δών δειγμάτων, για τη λήφη κυλινδρικού δοκιμίου από βραχώδη μάζα 
μετά από διάτρηση της με εργαστηριακή καροταρ ία καταλλήλων διαστάσεων 
και στη συνέχεια κοπή των άκρων του δοκιμίου και λείανση των επιφα¬ 
νειών του. 


Αΐ. Εργασία διάτρησης, 

ανηγμένη σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1.00ΧΖ = 


Α2 . Εργασία κοπής άκρων,, 

ανηγμένη σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


ώρες 0.25ΧΖ= 


Α3. Εργασία λείανσης άκρων, 

ανηγμένη σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.75ΧΖ= 


Α1+Α2+Α3= 


Α4. Προσαύξηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικροϋλικών 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


0.1 Χ(Αΐ+Α2+/3) = 

Δ 

18% X Δ = 
Τ.Ε. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ/τεμαχ. 
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ΒΡΑΧ. 2. 

Προσδιορισμός φυσικές υγρασίας δειγμάτων πετρώματος 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής για τον προσδιορισμό της 
Φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος κατά τα λοιπά δε όπως ορί¬ 
ζεται στην προδιαγραφή 1 των Εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής 
(Ε 103-84). 

Α1. Εκτέλεση δοκιμής και 
υπολογισμοί, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


Α2. Προσαύζηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικροϋλικών 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 

ΒΡΑΧ. 

Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας 


ώρες 0.50ΧΖ= = 

Α1 = 


0.1 X Α1= 


Δ = 

18% X Δ = 
Τ.Ε. 


Για την εκτέλεση μίας δοκιμής προσδιορισμού πορώδους 
και πυκνότητας δειγμάτων πετρώματος με τη χρήση μικρομέτρου και 
συσκευής κενού ή με τη μέθοδο της ανώσεως και τη χρήση συσκευής 
κενού κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στις προδιαγραφές 2 και 3 
αντίστοιχα των Εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84). 


Αΐ . Εκτέλεση δοκιμής και 
υπολογισμοί, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 

Α2. Προσαύζηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικροϋλικών 


ώρες 1.00ΧΖ= 

Α1 = 


0.1 X Α1 = 
Δ - 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


18% X Δ ■ 
Τ.Ε. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ/τεμαχ. 




~ϋ_7ί>_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

ΒΡΑΧ. 4. 

Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη 

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής ανεμπόδιστης θλίψης σε βραχώδες 
μορφωμένο κυλινδρικό δοκίμιο (της μόρφωσης πληρωνομένης ιδιαιτέ¬ 
ρως όπως ορίζεται στο άρθρο,Ι,) κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται 
στην προδιαγραφή 4 των Εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής 
(Ε 103-84). 


Α1. Εργασία ελέγχου παραλληλό¬ 
τητας επιφανειών άκρων δο¬ 
κιμίου και μετρήσεις δια¬ 
στάσεων αυτού, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.50ΧΖ= 

Α2. Εκτέλεση δοκιμής και υπο- 
λογισμοί, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.75ΧΖ= 

Α = 

Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 

οργάνων και μικροϋλικών 0.1Χ(Α1+Α2) = 


Α4. Απασχόληση Μηχανικού ή 
Γεωλόγου για περιγραφή 
και Γεωλογικό χαρακτη¬ 
ρισμό, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.25ΧΖ 

Δ 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


18% X Δ = 
Τ.Ε. 


Τιμή Εφαρμογής . 


.Δρχ/τεμαχ. 
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ΒΡΑΧ. 5. 

Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής σημειακής φορτίσεως επί βραχωδα 
κυλινδρικών δοκιμίων (χωρίς κοπή και επεξεργασία των άκρων) κατά 
τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 5 των Εργαστηριακών 
δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84) 


Α1 . Εκτέλεση δοκιμής και 
υπολογισμοί, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.85ΧΖ= = 

Α1 = 

Α2. Προσαύξηση 10% για χρήση 

οργάνων και μικροϋλικών 0.1ΧΑ1 = 

Α3. Απασχόληση Μηχανικού ή 
Γεωλόγου, χαρακτηρισμό 
και περιγραφή δείγματος, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.25ΧΖ= = 

Δ 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 

18% X Δ - 
Τ.Ε. 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ/τεμαχ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΡΑΧ. 6. 


Προσδιορισμός της αντοχής σε τρί/αξονική θλίψη 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής τριαζονικής θλίψεως επί 
μορφωμένων δοκιμίων πετρώματος ορθού κυλινδρικού σχήματος (της 
μορψώσεως πληρωνομένης ιδιαιτέρως όπως ορίζεται στο άρθρο 1) κατά 
τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 6 των Εργαστηριακών δο¬ 
κιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84). 


Αΐ.'Ελεγχος παραλληλότητας άκ¬ 
ρων και μέτρηση διαστάσεων, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.50χΖ = 


Α2. Τοποθέτηση δοκιμίου στη 

συσκευή,· εκτέλεση δοκιμής, 
αποσύνδεση και υπολογισμοί, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 2.0 X Ζ= = 

Α3. Σχεδίαση απαραιτήτων 
διαγραμμάτων, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.50Χ Ζ= = 

Α1+Α2 +Α3 = 


Α4. Προσαύξηση 10% για χρήση 

οργάνων και μικροϋλικών 0.1(Α1+Α2+Α3) 


Α5. Απασχόληση Μηχανικού και 
Γεωλόγου για έλεγχο και τα¬ 
ραχή οδηγίαν για τη σωστή 

εκτέλεση της δοκιμής, γεω¬ 
λογικό χαρακτηρισμό και 

περιγραφή δείγματος, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


ώρες 0.50χΖ= = 

Δ - 

18% X Δ = 
Ί7Γ. = 


Τιμή Εφαρμογής . 


.Δρχ/τεμάχ. 
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ΒΡΑΧ. 7. 

Προσδιορισμός της σκληρότητας με το σφυρί 50ΗΜΙΡΤ (I.) 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής για τον προσδιορισμό σκλη¬ 
ρότητας δειγμάτων πετρώματος με τη χρήση σφυρίου ΒΟΗΜΙϋΤ τύπου Ε 
κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 7 των Εργαστηριακών 
δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84). 


Α1. Εκτέλεση δοκιμής και 
υπολογισμο ί, 

ανηγμένα σε. ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.50Χ 2= = 

Αΐ = 


Α2. Προσαύζηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικροΰλικών 


0.1 X Α1= 


Α3. Απασχόληση Μηχανικού, ή 
Γεωλόγου για Γεωλογικό 
χαρακτηρισμό και περι¬ 
γραφή δείγματος, 
ανηγμένα σε. ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης . ώρες 0.25Χ Ζ= 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


Δ 


181 X Δ = 
Τ.Ε. = 


Τιμή Εφαρμογής 


Δρχ/τεμάχ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ ίΤΕΥΧΟΣ.ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


ΒΡΑΧ. 8. 

Προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής φυσικών και τεχνιτών ασυνεχειών 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της 'διατμητικης αν¬ 
τοχής ιρυσικων και τεχνιτών ασυνεχειών βραχωδών δειγμάτων σε φορητή συ¬ 
σκευή διατμήσεως, ήτοι για την μόρφωση του δοκιμίου, την κατασκευή εκ¬ 
μαγείων από γύψο ή άλλο κατάλληλο υλικό με κατάλληλη τοποθέτηση του 
δοκιμίου στη συσκευή, την επιβολή του ορθού φορτίου, την χειροκίνητη 
επιβολή του διατμητικού φορτίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορ¬ 
τίου μετακινήσεων, τους υπολογισμούς, την σχεδίαση των διαγραμμάτων 
ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της κατάσταση όπως ανα¬ 
φέρουν οι οδηγίες του "Κοοίι 0Ιΐ3Γ3σ£θΓΐζ3ϋοη Τθδΐϊης 3 ηά Μοπΐ^οτίη^", 
1.5.Η.Μ. 5α99 θ 5^εά ΜθΐΗοάδ, ΕάΙΙιοΓ, Ε.Τ. Βτονη Ρετς^ιηοη Ργθ 55 , 1981 . 

Α1. Μόρφωση δοκιμίου, κατα¬ 
σκευή εκμαγείων, τοποθέ¬ 
τηση στη - συσκευή, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 4.0χΖ= 

Α2. Εκτέλεση δοκιμής σε τέσ¬ 
σερα (4) διαφορετικά ορ¬ 
θά φορτία, υπολογισμοί, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 3.0χΖ= 


Α3. Σχεδίαση απαραιτήτων δια¬ 
γραμμάτων, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.5ΧΖ= 


Α4. ΠροσαύΕηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικροϋλικών 


Α1+Α2+Α3 = 


0.1Χ(Α1+Α2+Α3) 


Α5. Απασχόληση Μηχανικού ή 

Γεωλόγου για τον έλεγχο και 
παροχή οδηγιών για την ορθή 
εκτέλεση της δοκιμής, γεωλο¬ 
γικό χαρακτηρισμό και περι- 
γρα(ρή του δείγματος, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 

Τιμή Εφαρμογής . . .Δρχ/τεμάχ. 


0.5ΧΖ= 


Δ 


181 X Δ = 

τ.Έ. = 
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Προσδιορισμός του δείχτη χαλαρώσεως 

Για την εκτέλεση μίας δοκιμής προσδιορισμού του δείκτη 
χαλαρώσεως (Ιά) πετρώματος ήτοι την προετοιμασία των δειγμάτων 
(τεμάχια πετρώματος) επαναλαμδανώμενη ξήρανση και ζύγιση, την εκ¬ 
τέλεση της δοκιμής και τους υπολογισμούς όπως αναφέρουν οι οδηγίες 
του "Κοσλ Οτ^ΓΒοΈβιΊζΒείοη ΤβδΈίη9 βηά ΜοηΙΕΟΓϊη^", 1.5.Η.Μ. δη^ςίεε- 
ΐθά ΜβΈΙαοάδ, ΕάϋοΓ, Ε.Τ. ΒΓονη, ΡθΠ?3ΐηοη Ργθββ, 1981. 


Α1. Διαμόρφωση δειγμάτων, 
ξήρανση, ζύγιση, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 1.5 X Ζ= 


Α2. Εκτέλεση δοκιμής (διαδο¬ 
χικοί κύκλοι διαδροχής, 
ξήρανσης) και υπολογισμοί, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.75ΧΖ = = 

Α1+Α2 = 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 

οργάνων και μικρούλικών 0.1 X (Α1+Α2) 

Α4. Απασχόληση Μηχανικού, ή 
Γεωλόγου για γεωλογικό 
χαρακτηρισμό και περι¬ 
γραφή δείγματος, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης . ώρες 0.25ΧΖ = 


Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 


Δ 

18% X Δ = 
Τ.Ε. = 


Τιμή Εφαρμογής . 


Δρχ/τεμάχ. 
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_ΕΦΗΜΕ ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ) 
ΒΡΑΧ. 10 


Εμμεσος.προσδ ι ορισμός της αντοχής σε εφελ - 
κισμό (θλίψη κατά Γενέτειρα) 


Για την εκτέλεση μίας δοκιμής θλίψης κατά Γενέτειρα 
(ΒΓβζΙΙίβη Τββ*) και έμμεσο 0 προσδιορισμό της αντοχής σε εφελ- 
κισμό σε μορφωμένο βαχώδες δοκίμιο (της μορφώσεως πληρωνομένης 
ιδιαιτέρως όπως ορίζεται στο άρθρο 1) κατά τα λοιπά δε όπως ανα¬ 
φέρουν οι οδηγίες του "Κοο* Ο^Γβο^Πζ^ίοη Τθη^π 9 βπά ΜοηΙΙοΠη*· 

1.5 .Κ.Μ. δυο^βδΐβά Μβ«ιοάβ, Εάϋοτ, Ε.Τ. Βγο^π, ΡβΓ^οη Ργοββ, 1981 ' 


Α1. Εργασία ελέγχου παραλληλό¬ 
τητας επιφανειών άκρων δο¬ 
κιμίου και μετρήσεις δια¬ 
στάσεων αυτού, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.50ΧΖ= 


Α2. Εκτέλεση δοκιμής και υπο¬ 
λογισμοί, 

ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.75Χ Ζ = 


Α3. Προσαύξηση 10% για χρήση 
οργάνων και μικροϋλικών 


Α1 +Α2 

0.1 X (Α1+Α2) 


Α4. Απασχόληση Μηχανικού, ή 
Γεωλόγου για περιγραφή 
και γεωλογικό χαρακτηρισμό, 
ανηγμένα σε ώρες Τεχνίτη, 

Τεχνίτης ώρες 0.25ΧΖ = 

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. Δ * 

18 % X Α = 

ΎΓΓ. -= 


Τιμή Εφαρμογής . 


•Δρχ/τεμάχ. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






